
Robotics for All

Funktionen

Effiziente Reinigung & kompaktes Design

11.000 Pa, OZMO Turbo & Mopphebesystem

Intelligente Steuerung und Interaktion

Modernste Navigationstechnologien

Sauber bis an die Kanten,  
kein Aufwickeln von Haaren, 
purer Glanz. 
Mehr Leistung, weniger Platzbedarf.



D
E

24
03

06

ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf
www.ecovacs.com |  info@ecovacs-europe.com

 ecovacs_deutschland    ecovacs.de    ECOVACS Europe

SERVICE
 0800 660 555 0 (kostenlos)

 Montag-Freitag von 9-18 Uhr
 service-de@ecovacs-europe.com

Funktionen

Sehr hohe Saugkraft und OZMO Turbo-Wischsystem
Mit einer sehr hohen Saugkraft von 11.000 Pa wird dein Teppich so gründlich 
gereinigt wie nie zuvor. Bei hartnäckige Flecken auf dem Boden kommt das OZMO 
Turbo rotierende Wischsystem zum Einsatz. Zusätzlich verfügt der Roboter über eine 
intelligente Mopphebefunktion, welche die nassen Wischmopps auf Teppiche anhebt, 
um Kontakt zu vermeiden. Für ein optimales Reinigungsergebnis!

Intelligente Steuerung und Interaktion
Nutze die praktische Interaktion mit einfachen Bedienelementen, zu denen 
beispielsweise die Auslösung per Fußberührung für eine Reinigung des gesamten 
Hauses zählt. Mit dem neuartigen YIKO KI-Sprachassistenten reinigst du dein Haus so 
bequem wie nie zuvor. Steuere deine DEEBOT T30 Pro OMNI ganz einfach über die 
Widget- und  Apple Smartwatch-Integration oder mit intuitiven Sprachbefehlen. 

11.000 Pa SaugkraftTruEdge™ Adaptive Kantenreinigung

Fußbedienung

Effiziente Reinigung und kompaktes Design  
Die TruEdge™ Adaptive Kantenreinigung ermöglicht einen minimalen Kantenabstand 
und die ZeroTangle™ Brush Technologie sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Die Mini 
OMNI Station bietet erweiterte Reinigungsfunktionen wie 70 °C Heißwasser-Mopp-
Waschtechnologie, Smart Rework, automatische Absaugung, Selbstreinigung per 
Tastendruck u. v. m.

Modernste Navigation und Hinderniserkennung
Die hochmoderne Navigationstechnik mit TrueDetect 3D 3.0 ermöglicht eine 
präzise Hindernisvermeidung und das TrueMapping 2.0 eine schnelle Kartierung. 
So kannst du dein Zuhause intelligent und mit unvergleichlicher Präzision reinigen. 
Mit seiner vielseitigen Manövrierfähigkeit und der wirksamen Vermeidung von 
Kreuzkontamination sorgt der DEEBOT T30 PRO OMNI dafür, dass jeder Winkel im 
Haus makellos sauber ist. 

TrueDetect 3D 3.0

Name DEEBOT T30 PRO OMNI

Maximale Betriebsdauer Roboter (Leise Modus, nur Saugen) ca. 290 Min.

Ladezeit ca. 4,5 Std.

Akku (Roboter) Li-Ion, 5.200 mAh

Volumen Staubbehälter (Roboter) 300 ml

Volumen Wassertank (Roboter) 55 ml

Volumen Frischwasserbehälter 4 L

Volumen Schmutzwasserbehälter 3,5 L

Volumen Staubbeutel 3,4 L

Geräuschpegel beim Saugen & Wischen ca. 65 dBA

Geräuschpegel der Moppreinigung ca. 67 dBA

Geräuschpegel bei automatischer Absaugung ca. 80 dBA

Dauer der Heißlufttrocknung 2 Std.

Dauer der automatischen Staubabsaugung 12 s

Max. Höhe Türschwelle (mit Wischplatte) 20 mm

Maße des Roboters 353 x 351 x 104 mm

Maße der Station 409 x 490 x 480 mm

Verpackungsmaße 760 x 460 x 437 mm

Gewicht des Roboters ca. 4,1 kg

Gewicht der Station ca. 10,4 kg

Gewicht inkl. Umverpackung 18 kg

EAN EU 6970135031566

Technische Informationen

ZeroTangle™  
Brush Technologie

Mopphebesystem

70°C 
Heißlufttrocknung

Apple Smartwatch 
Kompatibilität

YIKO 
Sprachsteuerung

Wasseranschluss-Kit 
(optional)

3D-Karte

9mm

Weitere Features

1  DEEBOT T30 PRO OMNI
1  OMNI-Station
1  Hauptbürste
2  Wischaufsätze

2  Wischtücher
1 Ladekabel
1  Seitenbürste
1  Staubbeutel (1 vorinstalliert)

1  Filter (vorinstalliert)
1  Benutzerhandbuch

Lieferumfang

Smart-Home-
Kompatibilität

Automatische 
Updates

App- 
Steuerung

Automatisches  
Laden

Kartierung von  
mehreren Etagen

Ein-Klick  
Autostart

Sprach- 
benachrichtigungen

Stufensicherheit

Standards

YIKO: Durch die von ECOVACS entwickelte intelligente Sprachsteuerung kannst du die Reinigung mit dem DEEBOT sofort starten.
Die technischen und Designinformationen können sich aufgrund der stetigen Produktoptimierung ändern. Das Produkt wird unter Standardbedingungen 
im Labor getestet, die tatsächliche Leistung kann abweichen.

Smart Rework


