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APC AP8459EU3 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U
Noir

Marque : APC Code produit: AP8459EU3

Nom du produit : AP8459EU3

APC AP8459EU3. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Metered-by-outlet, Capacité du rack: 0U,
Montage: verticale. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13,
Coupleur C19, Prise mâle: IEC309. Longueur de câble: 3 m, Certification: EN 55022 Class A, EN 55024,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, UL Listed,.... Surveillance: Courant, Énergie,
Tension. Tension nominale à l'entrée: 200-230 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60
Hz

 

Design

Types de PDU * Avec mesure en ligne, Metered-by-
outlet

Capacité du rack * 0U
Montage verticale
Couleur du produit Noir

Connectivité

Nombre de prises en sortie * 24 sortie(s) CA
Prise mâle IEC309
Types de sortie AC * Coupleur C13, Coupleur C19
Connexions de sortie 21 x C13 & 3 x C19

Caractéristiques

Voyants
Longueur de câble 3 m

Certification
EN 55022 Class A, EN 55024, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part
15 Class A, ICES-003, UL Listed,
VCCI Class A, VDE REACH

Caractéristiques de gestion

Surveillance Courant, Énergie, Tension

Puissance

Tension nominale à l'entrée * 200-230 V
Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz
Intensité (max.) * 16 A
Tension nominale de sortie 230 V
Capacité d'alimentation/charge 3680 VA

Puissance

Courant d'entrée maximum par
phase 16 A

Utilisation maximale de courant par
phase 16 A

Puissance max. 3680 W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH) 56 x 51 x 1829 mm
Poids 6,76 kg

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH) 163 x 117 x 2037 mm
Poids du paquet 9,03 kg

Conditions environnementales

Température d'opération -5 - 45 °C
Température hors fonctionnement -25 - 65 °C
Humidité relative de
fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%
Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement 0 - 15000 m

Détails techniques

Certificats de conformité RoHS
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