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Diese HDMI-Verlängerung - bestehend aus Sender und Empfänger - nutzt TCP/IP
zur Übertragung von HDMI-Signalen über ein bestehendes Netzwerk. Dabei kann
das Full HD-HDMI-Signal bis zu 120 m über ein Netzwerk-Kabel verlängert werden.

• Ideale Lösung für die gemeinsame Nutzung von Bildschirm- oder Projektor-Inhalten über
ein LAN-Netzwerk
• TCP/IP-Lösung zur Übertragung über Netzwerke
• Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p)
• Verbindungen auch direkt über TP-Netzwerk-Kabel
• Unterstützt die Übertragung eines Infrarot-Signals - erlaubt die Nutzung der Fernbedienung
für das angeschlossene Quell-Gerät
• Metallgehäuse

• Abmessungen (Sender, Empfänger - jeweils): 25 x 58 x 99 mm
• Gewichte: Sender: 148 g, Empfänger: 143 g
• Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 1x Infrarot-Verlängerung Sender, 1x Infrarot-
Verlängerung Empfänger, 2x Netzteil, 4x Montagewinkel, 1x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hersteller ROLINE



Produktgruppe Video-Verlängerung

Produkttyp HDMI-Verlängerung

Farbe schwarz

Lieferumfang 1x Sender, 1x Empfänger, 1x Infrarot-Verlängerung Sender, 1x
Infrarot-Verlängerung Empfänger, 2x Netzteil, 4x
Montagewinkel, 1x Bedienungsanleitung

Schnittstelle HDMI

Audio HDMI

Eingänge 1

Ausgänge 1

Max. Distanz 120 m

Eingänge Video HDMI

Eingänge Audio HDMI

Ausgang Video HDMI

Ausgang Audio HDMI

Video-Bandbreite bis zu 4,95 Gbps

Max. Auflösung (nom.) 1.920 x 1.080

Max. Auflösung 1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)

Abmessungen (HxBxT) 25 x 58 x 99 mm

Netzteil 2

Leistung Netzteil DC 5V 2A

Technische
Besonderheiten

Verlängert das Signal bis zu 120m

Betriebstemperatur min. 0 °C

Betriebstemperatur
max.

50 °C

Lagertemperatur min. -10 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Höhe 25 mm

Breite 58 mm

Tiefe 99 mm



Gewicht 291 g

Verpackungshöhe 60 mm

Verpackungsbreite 200 mm

Verpackungstiefe 200 mm

Paketgewicht 0.75 kg


