
ATEN CL5800N KVM-Konsole, 48cm LCD, VGA, PS/2-
USB, Peripheral Port, F

Artikelnummer 14.01.6359
Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. CL5800N F

KVM-Konsole

Das CL5800 ist eine Reihe von KVM-Konsolmodulen mit eingebautem 19-Zoll-LCD-
Bildschirm, vollwertiger Tastatur und Touchpad, das in einem 1U-Einschub für 19-Zoll-
Schränke montiert ist.
Der LCD-Monitor und das Tastaturmodul mit Touchpad des CL5800 lassen sich unabhängig 
voneinander aus dem Schrank herausziehen. Um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, 
kann das Tastaturmodul mit Touchpad eingeschoben werden, während der schlanke LCD-
Bildschirm zur Überwachung der Computer ausgeklappt und flach anliegend am Schrank 
bleibt - so kann die Aktivität der Computer bequem überwacht werden. Außerdem besitzt 
das Gerät auf seiner Rückseite Anschlüsse für eine externe PS/2- oder USB-Tastatur und - 
Maus sowie einen Monitor.

• Integrierte KVM-Konsole mit 19-Zoll-LCD-Bildschirm in ausziehbarem Doppelschienen-
Gehäuse mit Freiraum auf der Ober- und Unterseite, damit sie problemlos in einem 1U-
Einschub im Rack benutzt werden kann
• Standard-Rackmontagekit im Lieferumfang enthalten 
• Unterstützt eine externe Konsole mit PS/2- oder USB-Anschlüssen
• Doppelte Schnittstelle - unterstutzt Computer

KVM-Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
• Zusätzlicher Hot-Plug-fähiger USB-Mausport auf der Vorderseite (kann auch für USB-
Peripheriegeräte eingesetzt werden)
• Internes Netzteil
• Hohe Grafikauflösung:
bis 1280 x 1024 bei 75Hz



Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B
DDC-Emulation für den LCD-Monitor
Die Bildschirmeinstellungen der einzelnen Computer werden automatisch übernommen, um 
eine optimale Ausgabe am LCD-Monitor zu erhalten
• Standardtastatur mit 105 Tasten, Sun-Tastaturemulation
• Doppelschienen-Gehäusedesign - das LCD-Monitor- und das Tastatur-/Touchpadmodul 
können unabhängig aus dem Schrank gezogen werden
• Kompatibel zu allen KVM-Switches von ATEN und zu den meisten KVM-Switches anderer 
Anbieter
• Tiefe einstellbar auf Tiefe des Schrankes
• Firmwareaktualisierung möglich
• Unterstützt Microsoft IntelliMouse (5 Tasten)
• Unterstützt drahtlose Mäuse von Logitech und Microsoft
• Konsolarretierung - arretiert die

Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
• Tastaturlayout F

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe 19"-/10"-Geräteträger

Produkttyp KVM Konsole

Farbe schwarz

Lieferumfang Konsole, Schienen inkl. Zubehör, 1 KVM Kabel, Manual

Zur Montage benötigte 
19"-Ebenen

2

Stellfläche (BxT) 480 x 680 mm

Benötigte Einbauhöhe 1 HE

Monitorgrösse bei 
integr. Konsole

19" (48 cm)

Tastatur-Layout FR

Verpackungshöhe 140 mm

Verpackungsbreite 670 mm

Verpackungstiefe 730 mm

Paketgewicht 18.7 kg


